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Caratteristiche - characteristics

Per questa applicazione si &€ considerato alla

produzione di pellet da un materiale alternativo al

classico legno, prendendo in esame la filiera della

viticoltura, riferendosi alle potature della vite.

Per questa biomassa abbiamo associato specifici

macchinari collegabili all'albero cardanico delle

trattrici, mirando a trasferire la produzione dell’agri-pellet

nelle realta agricole o agroindustriali.

Le macchine presentate permettono agli imprenditori del
settore di trasferire I'intero ciclo produttivo nelle aziende,
utilizzando i materiali residuali e le biomasse solide in generale.
Partendo dalla potatura di vite, mediante la spezzettatrice, vengono raccolte e tagliate in pezzi ottimali per I'essiccazione naturale.

La fase di raffinazione grazie all’utilizzo di un raffinatore a coltelli viene eseguita a prodotto secco per realizzare un prodotto idoneo alla fase
di pellettatura, che viene effettuata grazie alla macchina pellettatrice appositamente studiata e realizzata anche per essere autosufficiente
elettricamente.

For this application, we thought about pellets production starting from an alternative product from the usual wood, and we considered the
viticulture field, and the use of wine trimming.

For this biomass we associated specific machines that could be connected to the cardan shaft of the traction engine, with the aim to transfer
the agri-pellet production to agricultural and agroindustry reality.

These machines allows entrepreneurs of this field to transfer the whole production cycle into their farms, using residual material and solid
biomasses in general.

Wine trimming are collected and, using the cutter machine, cutted into suitable pieces for the natural drying.

The refining operation is done when the product is dry, using a knives refiner. The refined product is then suitable to be pelleted using the
pellet-machine expressly studied and realized to be electrically self-sufficient.



